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تتجاوز غايات �إن�شاء �لطرق في �لمدن جو�نب نقل �لحركة �لمرورية �إلى عنا�شر �أ�شمل تغطي 
وتكامل  �لمرورية  و�لإد�رة  و�ل�شلامة  و�لأمن  و�لجتماعية  و�لبيئية  �لعو�مل �لح�شرية  جو�نب 

�لطرق مع محيطها وتجاوبها مع �لتطور�ت �لم�شتقبلية.

فالطرق �لحديثة ت�شمم وفق معايير عمر�نية ت�شاهم في رفع �لبيئة �لح�شرية لكل من �لطريق 
ومحيطه وتر�عي �لعو�مل �لمتاأثرة و�لموؤثرة بالطريق وتعمل على خلق بيئة �ن�شانية ومو�زية تجعل 

�لتنقل على �لطريق متعة بحد ذ�ته.

تت�شمن خطة �لطرق �لم�شتقبلية لمدينة �لريا�ض تنفيذ م�شروع �متد�د طريق �أبي بكر �ل�شديق 
جنوباً حتى طريق �شلاح �لدين �لأيوبي بطول 5 كلم وطريق �لعروبة �شرقاً حتى �لتقائه مع طريق 
عبد�لرحمن �لغافقي عند �لطريق �لد�ئري �ل�شرقي بطول 6 كلم عبر قاعدة �لريا�ض �لجوية. 

وجاءت مو�فقة �شاحب �ل�شمو �لملكي �لأمير �شلطان بن عبد�لعزيز وزير �لدفاع و�لطير�ن �ل�شابق 
-رحمه �لله- على تنفيذ �متد�د �لطريقين عبر قاعدة �لريا�ض �لجوية، بناء على ما رفعه �شاحب 
�ل�شمو �لملكي �لأمير �شلمان بن عبد�لعزيز رئي�ض �لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�ض �آنذ�ك 
�أبدى حفظه �لله �هتماماً كبيرً� بهذ� �لم�شروع، نظرً� لما يمثله من دعم ل�شبكة �لطرق  �لذي 

في �لمدينة، وت�شهيل حركة �لتنقل عبرها، وتفعيل تر�بط جهات �لمدينة �لمختلفة مع بع�شها.

مقدمــة
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حدود �لمدينة �لم�شورة
عام 1320 - 1360
عام 1361 - 1370
عام 1370 - 1390
عام 1391 - 1400
عام 1401 - 1417

�أر��شي مخططة ومعتمدة عام 1418هـ
حدود �لمرحلة �لأولى من �لنطاق �لعمر�ني
حدود �لمرحلة �لثانية من �لنطاق �لعمر�ني

حدود حماية �لتنمية )بم�شاحة 5.000 كلم2(

خارطة النمو الحضري والعمراني لمدينة الرياض

قاعدة الريا�ض الجوية
مطار �لريا�ض �لقديم
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أهمية المشروع

ويتوقع لهذ� �لم�شروع �أن يوؤدي �إلى خف�ض عدد �لكيلومتر�ت �لمقطوعة بالمدينة بمقد�ر 129.000 
كيلو متر في �ليوم ، وخف�ض عدد �ل�شاعات �لمنق�شية على �لطرق باأكثر من 58.800 �شاعة 

في �ليوم .

أهمية المشروع

نظرً� لمتد�د �لعمر�ن بمدينة �لريا�ض في كافة �لتجاهات �أ�شبحت قاعدة �لريا�ض �لجوية 
�لعديد من  توقف  �لمرورية عند  تاأثيرها علي �لحركة  وكان  �لمدينة،  و�شط  �لقديم(  )�لمطار 
�لمحاور �لرئي�شية بو�شط �لمدينة عندها مما ز�د من م�شافات وزمن �لرحلات �لمقطوعة على 

�شبكة �لطرق .
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امتداد طريق أبي بكر الصديق وطريق العروبة
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ورد هذان الطريقان ضمن أولويات الخطة الخمسية 
الأولى لشبكة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض المقرة 

من الهيئة العليا في اجتماعها الأول لعام 1422هـ
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عن المشروع

تهدف خطة تطوير �شبكة �لطرق �لم�شتقبلية في مدينة �لريا�ض �لمعتمدة �شمن �لمخطط �ل�شتر�تيجي 
�ل�شامل �إلى مو�كبة �لنمو �لم�شطرد في عدد م�شتخدمي �شبكة �لطرق في �لمدينة ، وت�شتمل �لخطة 
�أبي بكر �ل�شديق جنوباً عبر قاعدة �لريا�ض �لجوية حتى �لتقائه  على تنفيذ �متد�د طريق 
بطريق �شلاح �لدين �لأيوبي ، و�متد�د طريق �لعروبة من تقاطعه مع طريق �لملك عبد�لعزيز 
حتى �لتقائه بطريق عبد�لرحمن �لغافقي عند تقاطعه مع �لطريق �لد�ئري �ل�شرقي . وقد ورد 
هذ�ن �لطريقان �شمن �أولويات �لخطة �لخم�شية �لأولى ل�شبكة �لطرق �لم�شتقبلية لمدينة �لريا�ض 
�إذ �شيمكن لهذين �لطريقين من  �لمقرة من �لهيئة �لعليا في �جتماعها �لأول لعام 1422هـ ، 
خدمة ما يزيد عن 560 �ألف مركبة في �ليوم ، و�شيكون لهما �أثرً� �إيجابياً و�إ�شهاماً في تخفيف 
حجم �لحركة �لمرورية على كل من طريق مكة �لمكرمة و�لطريق �لد�ئري �ل�شرقي وطريق �لملك 

عبد�لعزيز وطريق �لملك فهد.

 



16

تم اعتبار المواصفات والمتطلبات الفنية والعملياتية 
كون المشروع يخترق قاعدة جوية
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 اعتبارات تصميمية

نظرً� لعبور هذين �لطريقين لقاعدة �لريا�ض �لجوية ووجود �ل�شالة �لملكية ومد�رج �لطائر�ت، 
وكذلك �لبنية �لتحتية و�لمن�شاآت �لخا�شة في �لقاعدة �لجوية ��شتلزم تحقيق �لعديد من �لمتطلبات 
�لعملياتية و�لأمنية مع ت�شمين جميع �لعتبار�ت و�لمو��شفات و�لمتطلبات �لفنية و�لمعايير �لخا�شة 
باأنظمة �لطير�ن �لدولية، ومن ذلك جاهزية ��شتخد�م �لقاعدة و�لمد�رج و�لم�شاعد�ت �لملاحية 
�أثناء �لتنفيذ، وجرى بحث هذه �لمتطلبات من قبل �للجان �لمخت�شة من وز�رة �لدفاع و�لطير�ن 
و�لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�ض، وتم �لتو�شل �إلى �أهمية �عتبار �لم�شافات �لمعتمدة في �أنظمة 
�لطير�ن �لعالمية لبُعد �لطريق عن �لمد�رج ، و�أن تكون �لأنفاق مغلقة، مع �لت�شميم �لإن�شائي 
للاأنفاق لتحمل �لإنفجار�ت وتحمل هبوط �لطائر�ت �لعملاقة �لحديثة بكامل حمولتها فوق هذه 
�لأنفاق، وكذلك رفع معامل تحمل �لحر�ئق، ومتطلبات �أنظمة �لمر�قبة �لأمنية وغرف �لتحكم 
و�لم�شار�ت �لخا�شة بالدوريات �لأمنية حول �لطرق د�خل �لقاعدة، و�إن�شاء حائط خر�شاني 
بارتفاع 3 �أمتار من �شطح �لأر�ض على جانبي �لطرق بالإ�شافة �إلى �لكامير�ت �لأمنية �لتي 
ت�شتطيع �إكت�شاف توقف �لمركبات �أو حركة �لم�شاة، بالإ�شافة �إلى �إعادة �إن�شاء �لمن�شاآت و�شاحات 

وقوف �لطائر�ت و�لمد�رج ونظم �لت�شالت و�لخدمات �لتي تعتر�ض م�شار�ت �لطرق.

وعلى �لرغم من كون �لطريقين مرفقاً مخ�ش�شاً للنقل فقد �عتمد في ت�شميمهما توفير �لنو�حي 
�لجمالية، و�إ�شفاء تكوينات معمارية ل تتعار�ض مع متطلبات �لحركة �لمرورية وت�شفي على 
عنا�شر �لطريقين بيئة ب�شرية تحفل بعنا�شر �لجمال و�لتنا�شق، يظهر ذلك من خلال �لر�شومات 
�أبي بكر �ل�شديق مع  �إلى ت�شميم ميد�ن تقاطع طريق  �إ�شافة  �لفنية �لمنفذة على �لأ�شو�ر، 
�لتي تجعل من �لحركة عبر  �لإنارة  �أعمدة  �لأ�شجار، وت�شميم  توزيع  ون�شق  �لعروبة،  طريق 

�لطريقين �آمنة.3
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تطبيق متطلبات حماية البيئة وتوفير البيئة المتكاملة 
لخدمة الحركة المرورية
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  نواحي بيئية

روعي في ت�شميم �لطريقين تطبيق متطلبات حماية �لبيئة وتوفير �لبيئة �لمتكاملة لخدمة �لحركة 
عنا�شر  من  مهماً  جانباً  �لجمالية  و�لتكوينات  �لخ�شر�ء  �لم�شطحات  �شكلت  لذلك  �لمرورية؛ 
لتعطي جانباً جمالياً  للمنطقة  �لتكوينات �ل�شخرية  �لطريقين، كما تم �لمحافظة على �شكل 

�آخر للطريق.
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عناصر المشروع

ت�شمن م�شروع �لطريقين عددً� من �لعنا�شر �لتي تهدف في �أد�ئها لتحقيق �لقدر�ت �ل�شتيعابية 
�لعالية للحركة �لمرورية وتوفير �لبيئة �لآمنة، ومتطلبات �لإد�رة �لمرورية و�ل�شلامة �لمرورية 
و�لت�شغيل و�ل�شيانة، و�لعنا�شر �لجمالية، و�لخدمات �لإر�شادية، و�لإ�شاءة �لوظيفية و�لجمالية.

ويتكون �لطريق �لرئي�شي من ثلاث م�شار�ت بعر�ض 3.6 م وم�شار للطو�رئ بعر�ض 2.8 م 
في كل �تجاه مع �إمكانية توفير طريق خدمة بعر�ض م�شارين في حالة تطوير �لمناطق �لمجاورة 

للطريق، وم�شار�ت خا�شة للمد�خل و�لمخارج وجزيرة و�شطية عر�شها 3،5 م. 
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ثلاثة أنفاق مغلقة تحت مدارج الطائرات 

بطول إجمالي قدره 1.92 كلم 

وعرض 35 م 
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1- أنفاق مغلقة تحت مدارج الطائرات

• ثلاثة �أنفاق مغلقة تحت مد�رج �لطائر�ت و�شاحة وقوف �لطائر�ت بطول �إجمالي قدره 	
1.9 كيلومتر، وهي : 

�لنفق رقم )1( �لو�قع على طريق �لعروبة بطول 597 مترً� .. 1
�لنفق رقم )2( �لو�قع على طريق �لعروبة بطول 485 مترً� .. 2
�لنفق رقم )3( �لو�قع على طريق �أبي بكر �ل�شديق بطول 840 مترً� . 3
• نفق بطول 60 متر مع ج�شر بطول 210 متر عند مد�خل مقر قيادة �لدفاع �لجوي وج�شر 	

بطول 41 متر على تقاطع طريق �لعروبة مع طريق �بي بكر �ل�شديق. 
• تعديل �لت�شاميم �لخا�شة بتقاطع طريق �لعروبة مع طريق �لملك عبد�لعزيز بزيادة طول 	

�لنفق �لمغلق لي�شبح 170 متر �شاملا ج�شور للاإلتفاف على طريق �لملك عبد�لعزيز.

2- ميدان التقاء طريق أبي بكر الصديق مع طريق 
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 330.000 م2مساحة الميدان الاجمالية 
أي ما تعادل مساحة  36 ملعب كرة قدم
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العروبة

�شهولة،  بكل  �لطريقين  بين  و�لنتقال  �لتجاهات  لكل  �للتفاف  حركات  يتيح  �لحركة  حر  تقاطع 
بم�شاحة �إجمالية قدرها 330 �ألف م 2.
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3- التقاء طريق العروبة مع طريق الملك عبدالعزيز 

تنفيذ نفق في طريق �لملك عبد�لعزيز عند تقاطعه مع طريق �لعروبة بطول 995 م �شاملًا 
حركات للالتفاف على طريق �لملك عبد�لعزيز �شمالً وجنوباً.

نفق بطريق الملك عبدالعزيز عند تقاطعه 

مع طريق العروبة بطول 995 م
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4- التقاء طريق العروبة مع شارع عبدالرحمن الغافقي

معالجة �لتقاء طريق �لعروبة مع �شارع عبد�لرحمن �لغافقي عند تقاطعه مع �لطريق �لد�ئري 
�ل�شرقي باإن�شاء ج�شر بطول يقارب 750 مترً�  وبم�شارين لنقل �لحركة �لمرورية �لقادمة من 
وكذلك   ، �لغرب  باتجاه  �لعروبة  �إلى طريق  متجهة  �ل�شرقي  �لد�ئري  �لطريق  على  �لجنوب 
باتجاه  للحركة  �لتقاطع  منطقة  �ل�شرقي في  �لد�ئري  �لطريق  على  �لنعطاف  �إ�شافة حركة 
�ل�شمال ، و�أي�شاً للحركة باتجاه �لجنوب ، مع ربط تنظيم �لحركة �لمرورية في �لتقاطع بنظام 

�لإد�رة �لمرورية بم�شروع �متد�د طريق �لعروبة عبر قاعدة �لريا�ض �لجوية.

جسر من الدائري الشرقي باتجاه طريق 

العروبة غرباً بطول 750 م
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غرف خدمات تحتوي على جميع لوحات التحكم 
والمولدات الاحتياطية لكل نفق
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5- أنظمة السلامة )داخل الأنفاق(

توفر �لأنفاق �لممتدة �أ�شفل مد�رج �لطائر�ت »وهي مغطاة بالكامل« �ن�شيابية عالية للحركة 
�لمرورية على �لمحورين �لرئي�شيين في �لمدينة.

ول�شمان �أد�ء �لأنفاق لهذه �لمهام بكفاءة عالية تم تزويدها بالعديد من �أنظمة �لأمن و�ل�شلامة، 
من �شمنها �أنظمة م�شت�شعر�ت �شدة �لإ�شاءة د�خل �لأنفاق، ح�شا�شات للعد �لمروري لل�شيار�ت، 
�للوحات �لمرورية �لمتغيرة قبل �لدخول للنفق، مر�وح �لتهوية، وعدد 58 مركزً� للات�شال في 
حالت �لطو�رئ،  �أجهزة �لإنذ�ر �ليدوية، كامير�ت مر�قبة على طول �لأنفاق، �أجر��ض �إنذ�ر، 
باإ�شائة )LED(، لقط ومكبر�ت �شوت بعدد 132،  �لنفق محددة  �أبو�ب هروب بين طريق 
محدد�ت �شوئية للم�شاة د�خل �لنفق تحدد �أبو�ب �لهروب، �أبو�ب في منت�شف �لنفق لمركبات 
�لطو�رئ، فتحات للدور�ن قبل وبعد �لنفق، ومولد�ت كهرباء �حتياطية للطريق بعدد 6 مولد�ت، 
كما تم توفير بطاريات �إحتياطية ) UPS ( بعدد 8 بطاريات تغذي �أنفاق �لطريق لمدة 30 دقيقة 
تعمل في �لحالت �لطارئة، كما يمكن تبليغ �ل�شائقين بالر�شائل �للازمة في �لحالت �لطارئة 
عبر جهاز �لر�ديو �لخا�ض بال�شيار�ت وذلك على تردد موجات FM لترددي 100 و 98 ويجري 

.  FM لعمل على �أن ت�شمل جميع موجات�
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113 مروحة تعمل على تدفق الهواء للخارج مع 
اتجاه الحركة المرورية في كل جانب من جوانب الأنفاق 
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6- تجهيزات التهوية

جهزت �لأنفاق بمر�وح تهوية عددها 113 مروحة، تعمل على تدفق �لهو�ء �لخارج من �لمر�وح 
مع نف�ض �تجاه �لحركة �لمرورية في كل جانب من جو�نب �لنفق بهدف ت�شريع عملية �لتهوية، 
ويمكن عك�ض �تجاه تدفق �لهو�ء في حالة �لحريق ب�شكل ي�شاعد على زيادة فاعلية عملية �لإطفاء.

ن�شبة  �آليا ويتم �لتحكم في �شرعتها و�تجاه دفعها من خلال ح�شا�شات قيا�ض   تعمل �لمر�وح 
�لكربون و�لنيتروجين وكذلك م�شت�شعر�ت �لحر�رة وذلك عن طريق نظام )�شكاد�( و�لذي 

يعمل على ت�شغيل ومر�قبة �لأنظمة عن بُعد ومن خلال مركز �لمر�قبة و�لتحكم .
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6 مخارج للطوارئ
25 مصدراً لمياه إطفاء الحريق

9 مضخات إطفاء الحريق
24 جهاز استشعار لغاز أول أكسيد الكربون واكاسيد النيتروجين
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7- نظـام إطفاء الحريق
  

تعتبر �لحر�ئق من �لمخاطر �لرئي�شية �لتي يمكن �أن تقع في �لأنفاق ب�شكل عام، وذلك ب�شبب تز�يد 
�شرعة ��شتعال �لنير�ن فيها بفعل �لأثر �لديناميكي على �لغاز�ت �لم�شتعلة، لذ� فقد تم تجهيز 
�لأنفاق باأنظمة �لإطفاء ومكافحة �لحريق من خلال �أربعة عنا�شر رئي�شية تعمل بالتكامل وهي:

 1-  نظم �لإنذ�ر �لمبكر عبر �أجهزة �ل�شت�شعار.

  2- نقاط �لإطفاء �لثابتة.

 3- ��شطو�نات �إطفاء حريق.

 4- مخارج �لطو�رئ .
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  4275 وحدة إضاءة داخل الأنفاق
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8- نظـام الإضاءة داخل الأنفاق

جهزت �لأنفاق بـ 4275 وحدة �إ�شاءة تتكون من وحد�ت �عتيادية، ووحد�ت �حتياطية للحالت 
�لطارئة في �لأنفاق، وقد تم تق�شيم �لإ�شاءة �إلى �إ�شاءة ليلية و�إ�شاءة نهارية، حيث تكون �شدة 
�لإ�شاءة �لنهارية د�خل �لأنفاق عالية في طرفي �لنفق عند �لدخول لتتو�فق مع �شدة �لإ�شاءة 
خارج �لنفق ويتم ذلك بو��شطة م�شت�شعر�ت �شدة �لإ�شاءة د�خل وخارج �لأنفاق حيث يتم �لتحكم 
�آلياً ب�شدة �لإ�شاءة وذلك تفادياً لإبهار نظر �ل�شائق وكمتطلب من متطلبات �ل�شلامة في �لأنفاق.

كما تم تجهيز �لأنفاق بمحدد�ت �شوئية ) LED ( لتحديد جانبي �لطريق د�خل �لنفاق تعمل 
لونين في �تجاهين  ذ�ت  �لطارئة  �لأنفاق في �لحالت  م�شتخدمي  �شلامة  م�شتوى  توفير  على 

متعاك�شين )�أحمر و�أبي�ض( يحدد�ن �لم�شار �للازم �تباعه للم�شاة للهروب.



36

1256 مجسماً فنياً لطائرات  
 45 علماً للمملكة العربية السعودية 

42 قمعاً جمالياً للرياح
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9- المجسمات والتكوينات الجمالية
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الأسوار على جانبي الطريق بطول 11000 م وبارتفاع 3 م

 الأسوار على جانبي الطريق بطول 8200 م  وبارتفاع 5 م
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10-  الأســـوار

يت�شمن �لم�شروع �إن�شاء �أ�شو�ر على جانبي �لطريقين بطول 11000 م وبارتفاع 3 م، وفي بع�ض 
�أجز�ء من �لم�شروع يوجد حائط بطول 8200 م وبارتفاع 5 م، حول �إمتد�د�ت �لطرق د�خل 
محيط قاعدة �لريا�ض �لجوية، وتم تزيين �لأ�شو�ر بر�شومات و�أ�شكال جمالية ووظيفية يمكن 

من خلالها معرفة �لتجاهات.
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1000 نخلة
3000 شجرة وشجيرة

الخضراء المسطحات  من  م2   200.000 من  أكثر  وتغطية 
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11- التشجير

زرعت في محيط �لطرق وبين عنا�شرها �لمختلفة حو�لي 1000 نخلة كما تم زر�عة �لأ�شجار 
و�ل�شجير�ت بما يزيد عن 3000 �شجرة و�شجيرة، ت�شاهم في �لتقليل من �لتلوث �لبيئي �لناجم 
عن �نبعاث غاز �أول �أك�شيد �لكربون من �لمركبات �لم�شتخدمة للطريق، كما تم تغطية �أكثر من 

200.000 م2 بالم�شطحات �لخ�شر�ء.
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18 مضحة أساسية لتصريف مياه السيول من الأنفاق
5 مضخات احتياطية

7 مضخات للري بقدرة إنتاجية للمحطة تبلغ 2800م3 
يومياً وخزان تصل سعته إلى 6000 م3

مقطع عرضي يوضح مجاري قنوات تصريف السيول 
ومياه الأمطار أسفل الأنفاق
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12- نظام الري وشبكة الصرف والخدمات

تم تزويد �لأنفاق بـ 18 م�شخة �أ�شا�شية لت�شريف مياه �ل�شيول و 5 م�شخات �حتياطية، كما تم 
تزويد �شبكة �لري د�خل محطة معالجة �لمياه بعدد 7 م�شخات كبيرة لري �لمناطق �لخ�شر�ء 
بالم�شروع حيث يتم �لتحكم بها عن طريق موجات ل�شلكية، وتبلغ �لقدرة �لإنتاجية للمحطة 

2800 م3 يومياً، وت�شل �شعة �لخز�ن �إلى 6000 م3.

13- قناة رئيسية لتصريف السيول

قناة  من  �بتد�ءً  كلم   11 يقارب  بطول  تمتد  متر   )2.5 *3 ( بمقا�ض  خر�شانية  قناة 
وتتجه  عبد�لعزيز،  بن  �شلطان  �لأمــير  �شارع  بد�ية  في  �لو�قعة  �ل�شمالية  �لتحويل 
طريق  حتى  �لجوية  �لريا�ض  قاعدة  عبر  �ل�شديق  بكر  بي  �أ طريق  بمحاذ�ة  �شمالً 

محمد. بن  عبد�لعزيز  بن  �شعود  �لإمام 
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6،988 وحدة إضاءة
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 ارتفاع الأعمدة عدد الأعمدة اسم الطريق
المسافة الفاصلة بين 

 شدة الإضاءة الأعمدة

 50 لوكس 25 متراً 16 مترا127ً طريق أبوبكر الصديق

 50 لوكس 25 متراً 16 متراً 203 طريق العروبة

 50 لوكس 25 متراً 12 متراً 122 التقاطع الحر

14- إنارة الطريق
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183 لوحة إرشادية وتنظيمية متغيرة الرسائل   
120 لوحة متغيرة للتحكم بالمسارات داخل الأنفاق 
260 كاميرا ثابتة و34 كاميرا متحركة
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15-  أنظمة الإدارة المرورية

ت�شتمل �لطرق على نظم �لإد�رة �لمرورية بتقنية متقدمة؛ لتحقيق �ل�شتفادة �لق�شوى من �لطاقة 
�ل�شتيعابية للطرق، ورفع م�شتوى �ل�شلامة �لمرورية فيه، حيث جهزت �لطرق �لرئي�شية بلوحات 
�إر�شادية متغيرة �لر�شائل عددها 22 لوحة، ولوحات تنظيمية متغيرة �لر�شائل عددها 161 
لوحة ، ولوحات متغييرة للتحكم بالم�شار�ت د�خل �لأنفاق �لثلاثة عددها 120 لوحة، ونظام 
�آلي لمر�قبة �لحركة �لمرورية عند �لتقاطعات وعلى �متد�د �لطرق بو��شطة كامير�ت مر�قبة 

عددها 260 كامير� ثابتة و34 كامير� متحركة لعدّ �لحركة �لمرورية.

يتم �إد�رة �لنظام من خلال غرفة تحكم مركزية خا�شة بالطرق، يتم من خلالها وب�شكل �آلي 
�إعطاء م�شتخدمي �لطرق �لتوجيهات �أثناء �لزدحام �لمروري �أو ح�شول �لحو�دث ل قدر �لله.

 260 كاميرة ثابتة

 34 كاميرة متحركة

 128 لوحة توجيهية متغيرة الرسائل في الطريق الرئيسي

 176 لوحة متغيرة الرسائل للتحكم في المسارات
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حقائق وأرقام
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22 لوحة إرشادية متغيرة
161 لوحة تنظيميه متغيرة

560 ألف سيارة يومياً

613.300 م3  من الخرسانة المسلحة
52،000 طن من حديد التسليح

 433.0000 م2 من الأسفلت

كمية الحفر 3.7 مليون م3

ثلاثة أنفاق بطول 1.92 كلم

10 كلم أطوال الطرق

60 م عرض الطرق

35 م عرض الأنفاق
) 17.5 م لكل إتجاه (

حقائق وأرقام
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120 لوحة الكترونية متغييره
للتحكم بالمسارات

590 الف م من كيابل للمشروع203 عمود لإنارة طريق العروبة

 3000 شجرة وشجيرة
127 عمود لإنارة طريق

أبي بكر الصديق

57 لوحة في الطريق الرئيسي
 لتوجيه المركبات

6 مولدات احتياطية للطريق1000 نخلة

 200 ألف م2 من
المسطحات الخضراء
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مشروع تقاطع إمتداد طريق أبي بكر الصديق مع طريق مكة المكرمة
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نفق بطول  800 م على امتداد طريق أبوبكر 
الصديق عند تقاطعه مع طريق مكة المكرمة



نبذة عن المشروع

�أبي بكر �ل�شديق وطريق �شلاح �لدين �لأيوبي؛  لت�شهيل �لحركة �لمرورية على محور طريق 
جاري �لعمل على �إن�شاء نفق بطول 800 م وطول �لجزء �لمغلق منه 90 م عند تقاطع �لطريق 
مع طريق مكة �لمكرمة ، كذلك �إ�شافة حركة �لنعطاف باتجاه �ل�شمال و�أي�شاً للحركة باتجاه 

�لجنوب طول كل منها 30 م .

ويتكون �لنفق من ثلاث م�شار�ت للطريق �لرئي�شي يبلغ عر�شها 3.6 م بالإ�شافة �إلى كتف 
بعر�ض 2.5 م في �لنفق، مع زيادة �لم�شار�ت عند مد�خل و مخارج �لنفق، وطريق خدمة مكون 

من ثلاث م�شار�ت وت�شبح �أربعة م�شار�ت عند �لتقاءه بطريق مكة �لمكرمة .

قاعدة  عبر  �ل�شديق  بكر  �أبي  طريق  �متد�د  على  �لمرورية  �لإد�رة  بنظام  �لنفق  ربط  تم  كما 
�لريا�ض �لجوية.
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